N Ha"a Produktblatt der Leuchte Lina80-S 11S-5011-40GHD/840, S
Typ der Montage Wandleuchten, Pendelleuchten
Typ der Direkte/indirekte
Ausstrahlung
Form der Leuchte Linear

) .
/o Farbe der Leuchte Silber
- Material Aluminium

Lebensdauer L90/B50 50 000 Stunden
Garantie 5 years

Leuchte Beschreibung der Wand-/Pendelleuchte
Leuchte

(]

Lina80-

11S-5011-40GHD/840, S Abmessungen 2244 mm x 80 mm x 93 mm
Lichtquelle LED MODUL

EPD’ Art der Optik Mikroprismatische Optik

Lichtstrom* 12940 Im

Die Leuchten Lina80-S sind als Einbau-, Anbau-,

Pendel- oder Wandleuchten erhiltlich, einschlieBlich Farbtemperatur 4000 K Kalt weiss

der beleuchteten Ecksegmente. Mit der Systemleuchte

L htwirk d 107 Im/W
Lina80-S kdnnen verschiedene Formen oder lange suchtwirkungsgra m/

Linien geschaffen werden. Spezielle Fugen verhindern MacAdam 2

das Durchscheinen von Licht und schaffen so einen Lichtquelle

nahtlosen visuellen Effekt, der sowohl fiir kleine Biiros

als auch fiir groBe Hallen geeignet ist. Farbwiedergabeindex 80
UGR max. X=4H 18

Technische Zeichnung Y=8H, 0=70,50,20

Leistungsaufnahme* 120.4 W

Anschluss der DALI
e ] Leuchte
/N 93
=1 Elektrische 220-240V
LSOJ
i Spannung
-
\\ BF" Frequenz 50/60Hz
| | |
D (€ IP40
*+10 %
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- Ha"a Produktblatt der Leuchte
Zubehor
< QO AL
L 7l : :
S@ iy / iy /
00-00200, N 00-00300, N 00-00301, N
Direkter Verbinder Seilaufhangung Seilaufhangung
2000mm 4000mm
00-00363, K 00-00364, K 00-00365, K

Kabel 5x1,5 2000mm Kabel 5x1,5 4000mm

y
‘ oF

00-00370, S 00-01200, F
Deckenkappe Zubehor fiir Demontage
80x80x32mm El. Modules

halla.eu/de/11s-501i-40ghd-8
40-s

Kabel 5x1,5 6000mm

“n

.Q))

00-20101, S
2xEndkappe - Metall,
Klemmleiste 5-polig,
Kabeldurchfiihrung;
Lipo80/Lina80

Lina80-S 11S-5011-40GHD/840, S

2.
l'//

00-00302, N
Seilaufhéngung
6000mm

00-00366, K
Kabel 7x0,75 2000mm

00-20103, S
2xEndkappe -
Kunststoff, Klemmleiste
5-polig,
Kabeldurchfiihrung;
Lipo80/Lina80

00-00355, K
Kabel 5x0,75 2000mm

00-00356, K

00-00367, K
Kabel 7x0,75 4000mm

00-00368, K
Kabel 7x0,75 6000mm

)
VO
-t ?
00-20700, S 00-51301, S
Wandhalter (2 Stk) Set flir Aufhangung in
Lipo/Lina 3Ph-Schiene fiir

dimmbare Leuchten

Kabel 5x0,75 4000mm
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