
halla.eu/de/250s-

k0ci-30ged-830-w

1/2

Produktblatt der Leuchte Rofo 250S-K0CI-30GED/830, W

Leuchte

Rofo
250S-K0CI-30GED/830, W

Technische Zeichnung

Kurve

Typ der Montage Einbauleuchten

Typ der Ausstrahlung Direkte

Form der Leuchte Linear

Farbe der Leuchte Weiss

Material Aluminium

Lebensdauer L90/B50 60 000 Stunden

Garantie 5 years

Beschreibung der

Leuchte

Einbauleuchte

Produktbeschreibung Knauf; Adels Verbinder

Abmessungen 1800 mm × 100 mm × 62 mm

Lichtquelle LED MODUL

Art der Optik Mikroprismatische Optik

Lichtstrom* 2460 lm

Farbtemperatur 3000 K Warm weiss

Leuchtwirkungsgrad 132 lm/W

MacAdam

Lichtquelle

2

Farbwiedergabeindex 80

UGR max. X=4H

Y=8H, ϱ=70,50,20

17.7
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Leistungsaufnahme* 18.7 W

Anschluss der

Leuchte

DALI

Elektrische

Spannung

220-240V

Frequenz 50/60Hz

  IP 40
*±10 %
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